CALLES A INTERVENIR EN EL MEVIR 3 y 4 DE LASCANO

CUNETA A TRAT. BITUMINOSO
CIELO ABIERTO

Calle Longitud (mts) | Ancho (mts) Area de TBS (m2) Veredas (ml)
calle A 513 5,60 2872,80 o
calle B 608 3,50 2128,00 58
calle C 254 4,30 1092,20 58
calle 1 152 4,30 653,60 —
calle 2 84 4,00 336,00 —
calle 3 163 5,30 863,90 50
calle 4 86 (2) 8,00 668,00 75
calle 5 142 6,00 852,00 130
calle 6 104 4,10 426,40 —
calle 7 184 3,80 699,20 —
calle 8 145 5,30 768,50 —
calle 9 95 4,00 380,00 —
Centenario 100
Totales 11740,60 856
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Base de tosa cemento
esp=15 cm. 100kg/m3

detalle BADEN de HORMIGON

Hormigon esp.= 20 cm
con malla electrosoldada de 15x15x4,2

nivel de piso terminado Base de tosa cemento Hormigdn esp.= 8 cm (de 17,5 MPa)
definido por la Direccion de Obra esp=10 cm. 80kg/m3 con malla electrosoldada de 15x15x4,2
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ESCALA 1/10

NOTA : Se ejecutaran 476 mts de vereda de 1,20 mt
de ancho y 8 cm de espesor.
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NOTAS:

REFERENCIAS

N TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE.

ALCANTARILLA EXISTENTE

VEREDAS HORMIGON (ancho 1,20 mts)
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